


 

32 3. daļa Darbības datora iekšienē

Atmiņas uzstādīšana
Jūsu datoram ir divas atmiņas kartes ar četrām atmiņas ligzdām katrā. Divās
Mac Pro datora DIMM ligzdās ir uzstādīti divi 521 MB pilnīgi buferizēti divrindu
atmiņas moduļi (FB-DIMM moduļi). Minimālais Mac Pro datora atmiņas apjoms 
ir 1 GB. Atvērtās FB-DIMM moduļu ligzdās var papildus uzstādīt divus 512 MB, 
1 GB vai 2 GB FB-DIMM moduļus.

DIMM moduļi jāuzstāda līdzīgos pāros, un tiem jāatbilst šādām prasībām: 

667 MHz, FB-DIMM moduļi

72 biti, 240 kontakti;

ne vairāk kā 36 ierīces vienā FB-DIMM modulī;

kods, kas labo kļūdas (ECC).

Svarīgi: Apple iesaka lietot tikai Apple atļautus FB-DIMM moduļus. Citi FB-DIMM 
moduļi var darboties skaļāk vai strādāt ar lielāku darbības koe�cientu, tādējādi 
uzkrājot siltumu. Mac Pro datorā nedrīkst lietot veco Mac datoru DIMM moduļus. 

Piezīme: Kad Jūs iegādājaties DIMM moduļus Mac datoriem, pārliecinieties, ka 
pārdevējs atbilst Apvienotās elektronisko ierīču izstrādāšanas padomes (JEDEC) 
speci�kācijām. Pārbaudiet, vai DIMM moduļi atbalsta pareizos laika režīmus un 
SPD (Serial Presence Detect) ir programmēts atbilstoši JEDEC speci�kācijām. 
Lai pārbaudītu DIMM moduļu saderību, skatieties Macintosh produktu aprakstu 
Apple mājaslapā www.apple.com/guide. Apple atmiņas ir iespējams iegādāties 
Apple tiešsaistes veikalā www.apple.com/store.  
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AA Speci�kācija

Procesora un atmiņas speci�kācija
Procesors

divi divkodolu vai četrkodolu Xeon procesori

4 MB iebūvētā 2. līmeņa kešatmiņa katram divkodolu procesoram

8 MB iebūvētā 2. līmeņa kešatmiņa katram četrkodolu procesoram

1333 MHz dubultās neatkarīgās kopnes

Brīvpiekļuves atmiņa (RAM)
pilnībā buferizēti divrindu atmiņas moduļi (FB-DIMM)

PC2-5300, 667 MHz FB-DIMM moduļi

DIMM moduļi jāuzstāda līdzīgos pāros (ar līdzīgiem izmēriem, speci�kācijām un 
ierīču skaitu katram modulim)

8 DIMM ligzdas (4 ligzdas katrai atmiņas kartei)

kļūdas labojošs kods (ECC)

72 bitu 240 savienotāju moduļi

ne vairāk kā 36 ierīces vienā FB-DIMM modulī 

aprīkots ar Apple autorizēto radiatoru labākai akustikai

atbilst JEDEC prasībām (skatieties 32. lpp.)

maksimālais augstums 31 mm 
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bez pārības

System Pro�ler programma (Utilities/Application mapē) sniedz informāciju par 
Jūsu datoru, tostarp informāciju par atmiņas apjomu. 

Video karte 
PCI Express video karte ar diviem digitālās vizuālās saskarnes (DVI) savienotājiem.

Displejs
Tehnisko informāciju par Jūsu displēju skatieties:

Apple displejiem – www.apple.com/displays; 

citu ražotāju displejiem – www.apple.com/guide.   

SuperDrive diskdzinis (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
Atbalsta diskus ar 12 un 8 cm diametru.

Datu formāti
CD-ROM

CD-Audio

CD-R

CD-RW

CD-I

CD-I Bridge

CD Extended

CD Mixed Mode

Photo CD
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Video CD

Enhanced CD

DVD-Video

DVD±R

DVD±RW

DVD+R DL

USB speci�kācijas
Atbalsta universālo seriālo kopni (USB) 2.0 un 1.1.

7 A tipa ārējās USB pieslēgvietas

2 USB 2.0 pieslēgvietas priekšā

3 USB 2.0 pieslēgvietas aizmugurē

2 USB 1.1 pieslēgvietas uz Apple tastatūras

Katras aizmugurējās pieslēgvietas datu pārvades ātrums ir 480 Mbit/s

Kopējā aizmugurējo pieslēgvietu strāva 1,5 A (500 mA katrai). Kopējā priekšējo 
pieslēgvietu strāva – 1.0 A.

 FireWire speci�kācijas
Atbalsta FireWire 400 un FireWire 800

4 ārējās FireWire pieslēgvietas: viena FireWire 400 pieslēgvieta un viena 
FireWire 800 pieslēgvieta datora priekšā un aizmugurē. 

Datu pārvades ātrums:

FireWire 400:  100, 200, un 400 Mbit/s

FireWire 800:  100, 200, 400, un 800 Mbit/s
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Elektrības piegāde
Izvades spriegums – apmēram 12V

Izvades strāva – līdz 28 W visām četrām pieslēgvietam vai 7 W katrai pieslēgvietai

Ethernet speci�kācijas
Atbilst Elektrības un elektronikas inženieru institūta (IEEE) 802.3. prasībām.

Maksimālais vada garums: 100 m.

Protokoli: Open Transport, AppleShare, AppleTalk, NetWare Macintosh datoriem, 
TCP/IP. 
Savienotājs: RJ-45 10 Base-T, 100 Base-TX un 1000 Base-T savienojumiem.

Vide, 10 Base-T savienojumam: 3. kategorijas neekranēts vītais pāris diviem pāriem 
līdz 100 m. 

Vide, 100 Base-TX: 5.e kategorijas neekranēts vītais pāris diviem pāriem līdz 100 m. 

Vide, 1000 Base-T: 5.e kategorijas neekranēts vītais pāris četriem pāriem līdz 100 m.

Kanāla ātrums: IEEE automātiskais savienojums 10 Base-T, 100 Base-TX un 1000 Base-T. 

Bluetooth 2.0 + EDR speci�kācijas (pēc izvēles)
Bezvadu datu pārvades ātrums: līdz 3 Mbit/s.

Darbības rādiuss: līdz 10 m atkarībā no apkārtējiem apstākļiem.  

Frekvenču josla 2,4 GHz.
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Analogā audio izvade (tipiskie rādītāji)
Standartatskaņošana 1 kHz, -3 dBFS, 24 biti, sinusoidālā līkne, izvades nolases 
frekvence 44,1 kHz, 100 kilo Ohm, ja nav norādīts citādi.

Izvades spriegums: 1,6 Vrms (+6.3 dBμ).

Izvades pretestība: 24 Ohm.

Signāla un trokšņa attiecība: vairāk par 90 dB.

Kopējie harmoniskie traucējumi un troksnis: mazāk par -85 dB (.01%).

Kanālu sadalīšanās: vairāk par 90 dB.

Elektrības piegāde
Maiņstrāvas ievade

Sprieguma diapazons: 100–240 V maiņstrāvas (AC).

Strāva: ne vairāk par 12 A (zemā sprieguma līmenī) vai 6 A (augstā sprieguma līmenī).

Frekvence: 50–60 Hz.

Elektrības standarti izvērses kartēm un ārējām ierīcēm
Izvērses kartes
Kopējais elektrības patēriņš visām četrām kartēm nedrīkst pārsniegt 300 W. 

USB ierīces
500 mA katrai iebūvētai datora USB pieslēgvietai.

FireWire ierīces
Dators var nodrošināt 28 W visām FireWire pieslēgvietam.
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